Ceskomoravska asociace motocyklového sportu

NARODNI SPORTOVNI RADY

ESKOMORAVSKA Asocw
MOTOCYKLOVEHO SPORT!

NARODNI SPORTOVNI RADY — SILNICNi ZAVODY MOTOCYKLU

PREBOR CESKE REPUBLIKY - POHAR PRIRODNICH OKRUHU




NAZEV A VSEOBECNE USTANOVENI

FMS ACR Vypisuje prostiednictvim VV SZM Prebor Ceské republiky ,Pohar Pfirodnich okruh(i* ve kterém soutézi
jezdci. (P CR PPO)

Kalendar poharu bude zvefejnén v roéence. ,

Podminky G¢asti zahrani¢nich jezdc musi byt uvedeny ve ,Zvlastnim ustanoveni® (déle jen ZU).

Informace pro jezdce a delegované ¢inovniky o konani sportovniho podniku jsou uvedeny ve ZU. Veskeré zmény
ZU musi byt uvedeny v provadécim ustanoveni.

Vzor ZU pro pofadatele je uveden v rotence.

MOTOCYKLY A TRIDY

Motocykly "
Zavody jsou pfistupné silniénim zavodnim motocyklim vyrobenych po roce 1972 dle NSR a technickych predpisti
pro silniéni zavody motocykld.

Tridy

Pohar pfirodnich okruht je vypsan v nasledujicich tfidach:

125 ccm GP, SPP

250 ccm CRR Gzech Road Racing

SUPERSPORT pro stroje tfid dle tech. NSR volna do 600 ccm, supersport, stock
SUPERBIKE pro stroje dle tech. NSR, nad 600 ccm, superbike, stock
SUPERMONO musi odpovidat tech. NSR

Nebude-li dostateény pocet jezdcl v dané tfidé, mohou byt tfidy spojeny.

ORGANIZACE ZAVODU .
V&echny zavody na pfirodnich okruzich jsou zapogitavany do PCR ,Pohar pirodnich okruhl* (mimo JPHZM).

Program podniku

P CR ,Pohar prirodnich okruht by mé&l byt uspoFadan minimainé ve dvou dnech, ale miize byt uspofadan i
v jednom dni.

V pfipadé nepfiznivého pocasi mize byt zavod uspofadan v jednom dni.

Toto musi byt uvedeno ve ZU.

Dopliikové zavody i
Sportovni podnik P CR Pohéru piirodnich okruhi je moZno doplnit o JPHZM side, P CR Klasik. a volné zavody
silniénich zavodd motocyklli dle rozhodnuti pofadatele.

TRATE
Trat musi odpovidat pfiloze ,Normy trati pfirodnich okruhd*.

CINOVNICI

Jury

Jury se sklada z predsedy a dvou €lend, ktefi musi byt drZiteli licence ,Sportovni komisai.

Cleny JURY deleguje VW SZM FMS ACR na zakladé pozadavku poradatele.

Ostatni ¢inovnici jsou delegovani odbormnymi komisemi dle poZadavku pofadatele. Musi byt drziteli pfislugné
licence.

Reditel zavodu

Je uréen poradatelem sportovniho podniku a musi byt drzitelem licence ,Reditel zavodu®,

Ostatni €inovnici jsou delegovany odbornymi komisemi na zékladé pozadavku pofadatele. Musi byt drZiteli
pfisludné licence.




JEZDCI

Licence
Zavodu Poharu pfirodnich okruhu se mohou zigastnit jezdci, ktefi jsou drziteli licence vydané VV SZM FMS
ACR, FMN, UEM, FIM.

Vék :
Minimalni vék jezdce pro start v zavodu prirodnich okruht je dosazenych 18 let. Kona li se zavod na letisti nebo
zavodni draze (automotodrom), potom plati pravidla stanovena FIM.

Maximalni pocet startujicich
Je dan homologaénim protokolem trati.
Vzorec pro vypoCet propustnosti traté ,Poharu prirodnich okruhd":

Primérna Sifka traté x délka traté = pocet jezdcl na trati (+ 20% na uvaZeni predsedy Jury dle profilu
traté) (Sitka traté v metrech, délka traté v km)

Pocet jezdcl na trati musi byt stejny pro trénink i pro zavod a nesmi piekroCit podet jezdcl na trati uréeny
schvalovacim protokolem traté.

Pokud bude do tréninku pfevzato vice jezdel neZ urluje schvalovaci protokol traté, musi byt jezdci rozdéleni do
skupin dle rozhodnuti pofadatele (liché, sudé), musi byt pfiblizné stejny pocet jezdel v obou skupinach.

Startovni cisla

Stalé startovni ¢isla budou pfidélena na prvnim sportovnim podniku pofadatelem pro pfislunou tidu.
Jezdci si mohou v pfihlasce na prvni zavod uvést svoje stalé ¢islo. .

Startovaci Cisla musi byt ¢itelna.a viditelna dle technickych predpisii NSR.

Doporucuji se pouze dvojmistna startovni &isla.

Prihlasky

Zvla3tni stanoveni a prihlaska poradatele musi byt uvedena na www. strankéch pofadatele sportovniho podniku
nejpozdéji 30 dni pred konanim sportovniho podniku.

Kazdy jezdec musi byt piihlaSen k podniku pisemné na formuléfi, ktery je vydan pofadatelem. Tento formulaf
musi byt souéasti ZU a pofadatel nemusi potvrzovat prihlasky.

Pofadatel v CR musi pfijmout vechny jezdce (do propustnosti trat&), ktefi zaslou fadn& vypinénou prihlasku.
Jezdec, ktery nezaSle Fadné vypinénou pfihlasku v terminu uzavirky, nemusi byt pofadatelem pfijat a nebo mize
byt pofadatelem finanéné sankcionovan.

Prejimka

Termin a Casovy harmonogram formaini a technické pfejimky musi byt uveden ve ZU.

Jezdec pii formalni piejimce musi predloZit licenci jezdce(spolujezdce), razové pojiténi na sport a doklad o
pojisténi odpovédnosti motocyklu.

Jezdec pii technické pfejimce musi predloZit fadné vyplnénou a podepsanou piihlasku, potvrzeni o zaplaceni
startovného, doklady od motocyklu, kombinézu, pfilbu.

TRENINK

Kvalifikaéni trénink

Zadny jezdec nesmi na zavodni trat do tréninku, aniz by absolvoval formaini a technickou pifejimku.

Casovy harmonogram tréninku musi byt uveden ve ZU.

Pro kazdou tfidu musi byt uspofadany dva kvalifikacni tréninky, kazdy v délce min. 20 min. a max. 25 min., dle
¢asového harmonogramu.

Mérena musi byt vechna odjeta kola.

Kvalifikaéni limit neni stanoven.

Pfestavka mezi tréninky jedné tfidy musi byt minimélné 60 minut.




Vysledky tréninku

Vysledky tréninku budou uréeny dle NSR

Kazdy jezdec, aby se kvalifikoval do zavodu, musi odjet v tréninku celkem minimainé 5 kol .

Vysledky pfedbé&zné jsou podepsany pouze hlavnim &asoméfiéem.

Vysledky konecné jsou podepsany hlavnim ¢asoméficem, feditelem zavodu, pfedsedou Jury nebo hiavnim
sportovnim komisafem

Vysledky tréninku a startovni rodt musi byt vyvéseny na informacni desce pro jezdce pokud mozno co nejdfive po
skongeni tréninku dané tridy.

Startovni ro$t musi byt vyvéSen na informaéni desce pro jezdce min. 1 hod pred startem zavodu.

Jezdci uvedeni pod ¢arou budou vedeni jako nahradnici do doplnéni startovniho pole.

Volny trénink v den zavodu
Jeho pofadani a délka je na zvazeni pofadatele, musi byt uvedeno ve ZU.
Pokud bude pofadatelem usporadan, jeho délka musi byt v dané tfidé min. 10 minut

Chovani béhem tréninku a zavodu

Jezdci se musi fidit signalizatnimi viajkami, svétly, tabulemi a dalsi signalizaci.

Jezdci musi jet tak, aby neohroZovali ostatni soutéZici, musi dodrZovat sportovni fady. Jakékoliv poruseni
sportovnich Fadu bude trestano dle Disciplinariho Fadu.

Jezdci by méli pouZivat vyzna¢enou trat. Jestlize jezdec opusti trat (vyznaGeny retardér), musi se vratit na trat
vmisté, ktere urci tratovy komisaf, nebo na misté které mu nepfinese vyhodu. Tratovy komisai miize jezdci
pomoci nastartovat motocykl (roztlatenim). Jestlize ma jezdec technické problémy na motocyklu musi opustit co
nejdrive trat a pfitom zvednout ruku.

Jezdci nesmi na motocyklu (side) vézt jiné osoby nebo vézt jiného jezdce.

Bezdlvodné zastaveni na trati béhem tréninku nebo zavodu je zakazano.

Tréninkovy start je na trati, vyjezdu z boxt a v boxech zakazan.

Rychlostni limit v boxové ulicce je uveden v ZU.

Jezdec mize béhem tréninku pouzit maximainé dva motocykly, které musi projit technickou pfejimkou.

Jezdec zodpovida za chovani svého doprovodu.

ZAvoD

Program zévodu

Casovy harmonogram z&vodu musi byt uveden ve ZU. Mize byt upraven provadécim ustanovenim feditelstvi
zévodu, které je predano véem jezdcim a &inovnikdm.

Musi byt podepsano feditelem zavodu a predsedou Jury a vyvésen na informacni tabuli.

Start zavodu

Start je ve vSech tfidach hromadny s motorem v chodu.

Startuje se pouZitim startovaciho zafizeni se svételnou signalizaci zhasnutim ervenych svétel (bilou popfipadé
narodni viajkou je mozné startovat zavod pouze v pfipadé vazné poruchy startovaciho zafizeni v den zavodu).
PredCasny start (jakykoliv pohyb jezdce s motocyklem) bude penalizovan 20 sec., které budou pfipoéteny
k vyslednému ¢asu.

Svételné startovaci zafizeni je pro pofadatele povinné.

Startovni procedura mize byt zkracena dle povétrnostnich podminek.

Procedura pferudeni zavodu a novy start je uvedena ve véeobecném fadu.

Jezdec, ktery se nemlze z jakéhokoliv diivodu z(gastnit hlavniho zavodu je povinen se nejpozdéji 1 hod pfed
startem zavodu omluvit fediteli zavodu. Dle rozhodnuti feditele zavodu a Jury miiZe nastoupit nahradnik (na
konec startovniho rostu).

Délky zavodu
Jsou doporucené a musi byt uvedeny ve ZU




125 ccm 35-55km

250 ccm CRR 35 - 60 km
Supersport 40 - 65 km
Superbike 40 - 65 km
Supermono 35-50 km

Kontrola po skonceni zavodu
V3ichni jezdci ktefi dokonéi zavod musi po projeti cilem své zavodni motocykly umistit do prostoru uzavieného
parkovisté (UP) na dobu 30 minut, pokud jinak neuréi feditel zavodu popr. JURY.

STARTOVNE A ODMENY

Uréuje pofadatel a musi byt uvedeno ve ZU.

V pfipadé men3iho podtu jezdel ve tfidé mize pofadatel odmény kratit. Toto musi byt uvedeno v ,Provadécim
ustanoveni a vyvédeno na informaéni tabuli.

VyhlaSovani jezdci jsou povinni se z(¢astnit se vyhlaSeni na podiu, toto podium zajistuje poradatel.

KONECNA KLASIFIKACE P R ,,POHARU PRIRODNICH OKRUHU*

Aby byl vyhlaSen celkovy Piebornik Ceské republiky Poharu prirodnich okruhii, musi byt v dané tfidé odjety
minimalné tfi zavody v seriélu, neplati pro tfidu Superbike.

Pokud budou odjety dva a meéné zavodu, bude vyhlaSen pouze vitéz Pohéru piirodnich okruhd.

Mize byt vyhlaSen, bez ohledu poctu odjetych zavodu, vitéz Poharu pFirodnich okruhl Cech, Moravy, kraje nebo
stiedisek silni¢niho sportu.

Pro ziskani bodl do serialu CAMS musi jezdec absolvovat alespori dva podniky na piirodnim okruhu (letisti).

Body za umisténi:

Body budou pfidéleny vSem jezdclm, ktefi dokon¢i zavod a budou klasifikovani.
V pripadé predéasného ukonéeni zavodu, budou jezdctim udéleny poloviéni body.
Do celkového hodnoceni se jezdclim zapogitavaji véechny dosazené vysledky.

Pfi rovnost bodu je Uspé$néjsi jezdec, ktery:
ma vetSi pocet lepich umisténi ze vech odjetych zavodi
ma lepSi umisténi v poslednim, predposlednim, atd. zavodé

NORMY TRATi PRIRODNICH OKRUHU
VsSeobecné predpisy
Predmét a cil
Normy trati pro pfirodni okruhy silniénich zavodi motocyklli stanovuji podminky, kterym musi vyhovovat
motocyklova trat, aby mohla byt schvalena pro sportovni podnik (zavod, trénink).
Oblast pisobnosti

Tyto normy plati pro pfirodni traté v Ceské republice a navazuji na Normy trati FIM, UEM pro okruhy silniénich
zavod(.




Datum platnosti
Zmény mohou byt v téchto normach provedeny na zékladé zkuSenosti, technického vyvoje a bezpecénostnich
davoda.

Usporadani okruhu

VSeobecné zasady
Tvar okruhu nejen situagné ale i v profilu musi byt zvolen tak, aby nebyla ohrozena bezpetnost jezdci, inovnik,
osob podilejicich se na priibéhu a zajisténi zavodu, a divaku.

Délka okruhu
Doporu¢uje se délka okruhu mezi 2 km a 8 km.

Pfimé Gseky

Startovni prostor musi byt umistén na roviné o minimaini délce 150 m. Pfimi Gsek za startem musi byt dlouhy
miniméiné 100 m. Prostor pro divaky ve startovnim prostoru musi byt oddélen ochranou bariérou (plotem)
vzdalenou minimainé 5 m od okraje traté. Pokud toto neni mozné, je tento prostor zakazan pro divaky nebo
vzdalenost mize byt zvySena.

Sika traté

Sifka traté nesmi byt menai nez 6 m (u JPHZM a zavodu do vrchu 5,5 m).

Okraj traté musi byt oznacen bilou barvou nebo jinym zafizenim, které nepredstavuje bezpeénostni riziko pro
jezdce, pofadatele a divaky.

Okraje dréhy musi byt jasné vyznageny bilou souvislou ¢arou o $ifce 8 az 10 cm, co nejblize k okraji nebo
obrubniku.

Pfi pouZiti kruhovych objezdd bude postupovano individuaing na zékladé konstrukce komunikace a jejim
znacenim..

Sklon, povrch traté

Sklon traté je pficny spad méfeny kolmo na osu trati. Musi byt takovy, aby za dedté vZadném pfipadé
nezustavala na trati stat voda, kacirek a ostatni necistoty..

Povrch traté musi byt jednotny (asfalt, beton) po celé délce zavodniho okruhu. Zavody na dlazdénych vozovkach
jsou zakazany. Musi byt provedeno a zaji§téno Fadné odvodnéni povrchovych vod z traté a krajnice.

Krajnice, tinikové prostory, zakazané prostory

Ucel

Krajnice jsou nezbytné k zajisténi bezpecnosti traté, nebot’ zlepSuiji viditelnost a vyuZiti traté v celé jeji Sifce.
Minimalni Sifka krajnice je dana konstrukei komunikace.

Krajnice musi byt oznaéena bilou (Zlutou) barvou.

Krajnice musi mit jednotny povrch v Grovni traté, volna od véech zbytki neistot, $térku atd.

Unikové prostory

V pfipadé, Ze v zataéce vozovka pokracuje i pfimym smérem (nikoliv zavodni trat), musi byt tento pfimy usek
volny v délce minimainé 30 m (zaleZi na profilu traté).

Unikové prostory musi byt bez divak a viditelné oznageny.

Veskeré pevné prekazky na trati i v (inikovém prostoru musi byt oblozeny minimainé do vy$e sediciho jezdce
tlumicim materialem.

Povrch tnikového prostoru mize byt travnik, pisek, kagirek do priméru minimaing 15 mm nebo jiny material.

Zakazané prostory
Veskeré prostory, které nejsou ureny pro divaky, musi byt ohraniéeny a oznaeny ceduli ,ZAKAZANY

PROSTOR PRO DIVAKY“ . Toto ohraniéeni a oznageni musi byt provedeno signalni kontrastni barvou a
viditelné divaky.




OCHRANA ZARIZENI NA TRAT!

Stala ochranna zafizeni

Ucelem stalych ochrannych zafizeni na trati, je zajistit béhem zavodu ochranu divak(, jezdcl, éinovniki a
ostatniho personalu.

Ochranné pasmo na roviné musi byt Siroké minimainé 8 m od okraje traté (mize byt zménéno schvalujicim
sportovnim komisafem dle rychlosti prijezdu dotyénym Usekem a konstrukce vozovky).

Ochranné pasmo v zatackach musi byt minimaing 10 m (mdize byt zménéno schvalujicim sportovnim komisafem,
dle rychlosti prijezdu dotyénym Usekem a konstrukce vozovky).

Obrubniky nesmi v zataékach na vyjezdu svirat s vozovkou pravy (hel, tento prostor musi byt vypinén pevnym
materidlem, pevné zajisténym.

Obrubniky (hlavné v zatackach) musi byt oznaceny vyraznou barvou.

Podel traté mohou byt umisténa svodidla (homologovana pro silniéni provoz), ktera musi byt chranéna tiumicim
materialem dle uvazeni pfedsedy Jury (sportovniho komisafe). Spodni hrana svodidel a jejich upeviiovaci
sloupky musi byt chranény tlumicim materialem.

Hrana svodidel nesmi byt nad vozovkou vy$e nez 10 cm (upfesnéno pii schvalovani traté).

Uspofadani a mnozstvi tlumiciho materidlu (baliky slamy, uméla hmota, pneumatiky) uréuje po dohodé
s pofadatelem pfedseda Jury (sportovni komisar) schvalujici sportovni podnik.

Svodidla musi byt na za¢atku a jejich konci oznacen svitivou vyraznou barvou &i jinou signalizaci.

SIGNALIZACE A ZNACENI

BliZici se zatatka musi byt signalizovana tabulemi s vyznacenim tvaru a vzdalenosti, umisténymi ve vzdalenosti
50 m a 100 m od vjezdu do geometrického za¢atku zatacky az do zadatku mista brzdéni.

Informaéni tabule pro jezdce musi byt o rozmérech: svisla 55 cm x 156 cm, vodorovna 130 cm x 64 cm,
(miniméini rozmér &islic vyska 30 cm a Sitka pisma 4 cm, barvy vyrazné na vyrazném podkladu).

ZARIZENIi NA OKRUHU

Parkovisté jezdct

Parkovisté zavodnich strojil (PZS) musi byt uzavieno ped vstupem neopravnénych osob po celou dobu konani
sportovniho podniku.

Pocet povoleni ke vstupu a viezdu do PZS je pIné v kompetenci pofadatele (pro jezdce a doprovod musi byt
uveden ve ZU).

Povrch PZS musi umoziiovat provoz vozidel a zavodnich motocyklu.

Prednost pfi udélovéni parkovacich mist musi byt dana zavodnikiim pfed zasobovacim vozem a pfed vozem
zajistujicim stravovaci sluzby.

Parkovi§té musi byt vybaveno zakladnim hygienickym zafizenim dle NSR — Rad Zivotniho prostedi (WC, sprchy,
privod studené a teple vody oznacené jako pitna nebo uZitkova, elektrickymi zasuvkami, pfipojkami pro potfeby
jezdcu, kontejnery na odpad oleji, maziv a Cisticich prostfedkd, odpadkové koe).

PZS musi byt po celou noc osvétleno a poradatelsky zaji$téno.

Jezdci, doprovody i ostatni pfitomni v parkovisti musi uposlechnout pfikazi vedouciho. parkovisté popf.
poradatell v parkovisti.

Neuposlechnuti pokyn( pofadatel(i znamena vykazani osob z prostoru PZS a v pfipadé jezdce jeho vyloudeni za
zavodu.

Jezdci, doprovody a ostatni pfitomni v PZS musi byt fadné a viditelné oznadeni po celou dobu konani
sportovniho podniku.

Jezdec je zodpovédny za sviij doprovod a sviij majetek.

VPZS je pfisny zékaz volné pobihani zvifat, jizda déti na malych motocyklech bez dozoru rodiéli a rudeni
no¢niho klidu v dobé od 23,00 hod do 7,00 hod ranni (uvedeno ve ZU)

Prostor technické kontroly
Prostor technické kontroly musi byt umistén v PZS, vyrazné ohrani¢en a oznacen informaéni tabuli. Musi byt
zajistén proti nepfizni poCasi a vstupu neopravnénych osob, vybaven stoly a Zidlemi dle poZadavku hlavniho




technického komisafe. Vtomto prostoru miize byt zfizeno uzaviené parkovisté pro zavéretnou kontrolu
zavodnich motocyklli (UP).

BOXY

Prostor boxd musi byt umistén podél pfimého Useku na trati v prostoru startu. Umisténi box( je uréeno pfi
schvalovani traté.

Pokud neni moZnost vybudovani boxii a boxové ulicky, musi byt uréen prostor pro opravy zavodniho motocyklu a
signalizaci jezdctum.

Boxy musi byt viditelné a bezpe¢né oddéleny od traté. V boxech se mohou pohybovat osoby fadné oznadené,
jejich poCet je v kompetenci feditelstvi zavodu.

Vijezd do boxt a vyjezd zboxi musi byt fadné oznaden signalizaéni nebo vyraznou barvou a zaji$tén
pofadatelem s praporky.

Vjezd do boxt musi byt oznaéen vyraznou signalizani tabuli ,BOX* a tato musi byt viditelna ze vzdalenosti min.
100 m pro jezdce, ktefi piijizd&ji do prostoru boxd. Vjezd zavodniho motocyklu musi byt jistén pofadatelem
s praporkem a zvukovou signalizaci.

V'boxech musi byt umisténi: hasi¢ vybaven Géinnym hasicim zafizenim a pofadatel vybaven sadou
signalizacnich prapori, &isticimi prostfedky a dal$i nutnym zafizeni pro bezpeénost zavodu.

Rychlost na boxové cesté je na viezdu omezena dopravni znackou ,nejvy$si povolena rychlost* . Tuto rychlost
urcuje sportovni komisar s ohledem na boxové prostory.

Pfi startu zavodu musi byt doprovod jezdce na mistech, které uréi pofadatel.

Startovni rost

Prostor startu a startovni rost uréuje schvalovaci protokol.

Pozice na startovnim rostu musi byt vyznaceny na trati vyraznou barvou a jejich tvar uréuje pofadatel.

Startovni ro8t musi byt usporadan na zakladé profilu traté:

solo motocykly 3-3-3nebo 3-2-3

sidle 2-1-2nebo1-1-1

delka trati nutna pro kaZdou fadu je 9 m

vzdalenost mezi motocykly je 2,5 m

Stroje musi byt uspofadany stfidavym systémem, pfed kazdym strojem je ponechan volny prostor v predeslé
fade.

Startovni svétla musi mit ervenou a Zlutou barvou a musi byt ovladand vypinaéem. Musi byt umoZnéna
nasledujici kombinace: ¢ervené svétlo, blikajici cervené + Zluté svétlo (opozdény start, problém na startu)

Tato svételna kombinace mize byt v pfipadé poruchy nahrazena praporky.

Startovni svétla jsou povinna (mimo JPHZM)

Dispecink

Doporucuje se urgit mistnost (prostor) pro dispecink zavodu.

Musi byt umistén v blizkosti startu, mit nezavisly vstup, byt uzavieno proti vstupu neopravnénych osob.

Dispecink musi fidit osoba poucena feditelem zavodu a musi mit spojeni s jednotlivymi stanovidti tratovych
komisafl na okruhu a lékafskym zajisténim (hlavnim Iékafem zévodu). Tato sluzba spada pod odpovédnost
feditele zavodu. Tato osoba musi znat detailné zavodni okruh, stanovisté tratovych komisafti, hlavniho |ékafe a
sanitnich voz{ atd. Spojeni musi byt zajisténo ¢innym zafizenim - vysilacky, mobilni telefon nebo jiné zafizeni.
Umisténi éasoméfici

Musi byt umisténi v prostoru start - cil, musi byt chranéni pred hlukem, proti povétmostnim podminkam, vybaven
stoly a Zidlemi a dalSim zafizenim pro provoz jejich zafizeni po dohodé feditele zavodu a vedoucim dasoméfica a
umoziovat dokonaly vyhled na trat.

Mistnost JURY
Tato mistnost musi byt umisténa v blizkosti feditelstvi, zajisténa pofadatelsky. Mistnost musi byt pfistupna

jezdem (oznadeni ) pro podani vysvétleni &i podani dotazu nebo protestu. Musi byt vybavena stoly, Zidlemi a
zafizenim dle pozadavku predsedy Jury.




Reklama

Veskeré reklamni tabule, letaky, latkové reklamni informace na okruhu i jeho okoli musi byt dokonale a fadné
upevnéné. Nesmi omezovat jezdce, Cinovniky, tratové komisafe ve vyhledu ani vytvaret prekazky nebo klamy
optickymi efekty.

Stanovisté trat'ovych komisarl

Tratovy komisar musi byt osoba starsi 18 let véku.

Tratovy komisafi musi byt umisténi dle schvalovaciho protokolu a planku zavodniho okruhu.

Tratovy komisafi se musi zicastni $koleni sportovnich fadl, které zajidtuje pofadatel (seznam tratovych
komisafli pfeda 1 hod pred zahéjenim tréninku feditel zavodu pfedsedovi Jury (hlavnimu sportovnimu komisafi).
Musi byt jednotné a vyrazné barevné oznaceni a odliSeni od ostatnich osob zajistujici pribéh zavodu.

Tratovy komisafi nesmi opustit své stanoviété bez souhlasu feditele zavodu.

Pocet tratovych komisafl na stanovisti musi byt minimainé 2 osoby.

Stanovisté tratovych komisafi musi byt vybaveno:

praporky dle vSeobecnych pfedpist pro silniéni zavody motocykl,

Cisticimi prostfedky na odstranéni necistot,

uklidovymi prostfedky,

ochrannym zafizenim proti nepfizni pocasi,

spojovacim zafizenim s dispecinkem,

pfenosnym hasicim pfistrojem,

a dalimi pomQckami pro bezpeénost zavodu.

Stanovisté tratovych komisaii musi byt umisténo na bezpeéném a chranéném prostoru, oznac¢eno &iselné na
signalizaCni tabuli dobfe viditelné z obou sousednich stanovist.

Lékarské zarizeni

Lekafska sluzba, sanitni vozy, jejich vybaveni a podet musi byt v souladu s NSR - ,Lé&kafskym Fadem® pro silniéni
zavody motocykld. Umisténi Iékarské sluzby musi byt na planku traté po dohodé hlavniho lékafe zavodu, feditele
zévodu a pfedsedy Jury (hlavniho sportovniho komisare).

ProtipoZarni sluzba
Musi byt umisténa a pfipravena na trati, boxech a parkovisti zavodnich strojli na bezpeénych a uréenych mistech,
dle dohody s feditelstvim zavodu a predsedou Jury (hlavnim sportovnim komisafem).

Zafizeni pro divaky .

Zafizeni pro divaky musi vyhovovat zakoniim, stavebnim a hygienickym pfedpisiim a ,Rédu Zivotniho prostiedi”
(tj. tribuny, parkovisté vozidel, socialni zafizeni, lékaiska sluzba, protipozarni zafizeni, restauraéni zafizen).
Veskeré tyto prostory musi byt umistény tak , aby nebyla ohrozena bezpeénost divaki a jezdcd. Musi byt
umisténa mimo Gnikové a zakéazané prostory.

Podium
Musi byt umisténo na viditeIném a chranéném misté. Je uréeno pro vyhlaseni vitéz( zavodu.

Schvalovani traté

Terminy

Traté pfirodnich okruhd musi byt schvaleny nejpozdéji 4 tydny pfed konanim sportovniho podniku. Zjisténé
zavady musi byt odstranény nejpozdéji 72 hodin pred zahajenim (formalni piiejimkou) sportovniho podniku, jinak
neni mozné zahajit sportovni podnik.

Doklady potiebné pro schvaleni traté
- plének traté véetné prostoru pro feditelstvi, PZS
- planek Iekaf'skeho a protipoZarniho zajisténi, a zafizeni pro divaky
- plének bezpeénostniho zajiSténi traté (zakazané prostory pro divaky, Unikové prostory, spojeni,
umisténi tratovych komisafi atd. a jejich zajisténi)
- schvalovaci a povolovaci doklady (méstsky Giad, policie, SUS, RSD atd.)




Clenové schvalovaci komise
- feditelstvi zavodu (feditel, tajemnik, vedouci trat¢ a tratovjch komisafl, hlavni pofadatel, ¢len
reditelstvi)
- predseda Jury nebo sportovni komisar
- zastupci jezdci
- zastupci povolovacich slozek (méstsky Grad, policie atd.)
- majitelé pozemkd (pokud trat, PZS vede na soukromych pozemcich)
- osoby které pofadatel uzna za vhodné pozvat (sponzor, atd.)

Naklady na inspekci traté
Naklady spojené se schvalovanim traté hradi pofadatel.

Zprava o schvaleni (inspekci) traté
Zprévu o inspekei vypracuje feditel zavodu a sportovni komisar schvalujici trat na oficialnim protokolu o
schvaleni traté. Podepsana zprava o schvaleni traté bude co nejdfive zaslana na sekretariat povolujici
slozky a ostatnim organum, ktefi se zi¢astnili schvalovani traté.
Schvalovaci protokol ma platnost 3 kalendarni roky.




